
 

Eksploatacinių savybių deklaracija 
ESD/DOP Nr. 

 
 
 
1. Produkto tipo atpažinimo kodas                       BT 70 AD 
2. Identifikavimo Nr.                                             BT 70 AD - D-DK - 1,3 - 0,71 - 0,08 - 32 (-2;-5) 
3. Naudojimo tikslas                                             Atidaromi/atverčiami langai ir durys, vitrinos, skirti    
                                                                             gyvenamajai ir negyvenamajai statybai 
4. Gamintojas                                                       UAB "Danizė" įmonės kodas 300585902 
                                                                             Ežero g. 7, 14265 Riešė, Vilniaus raj. 
5. Įgaliotasis                                                          - 
6. Eksploatacinių savybių įvertinimo sistema       3  
7. Atitikties standartas                                          EN 14351-1:2006 + A1:2010 
8. Notifikuotoji bandymų įstaiga:                          ift Rosenheim NB-Nr. 0757, kaip notifikuota        
                                                                             bandymų laboratorija, sistemai 3 atliko pirmuosius   
                                                                             bandymus ir pateikė kontrolės ir klasifikacijos   
                                                                             ataskaitas. 

                                                                            
9. Esminiai požymiai: 

Deklaruojamos savybės                Rezultatas           Harmonizuotos techninės specifikacijos 

Lietaus vandens nepralaidumas              9A                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.5 

Pavojingos medžiagos                           -                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.6 

Atsparumas vėjo apkrovai              B5                EN 14351-1:B5 2006 + A1:2010: 4.2 

Saugos įtaisų laikomoji geba [N]              350                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.8 

Garso izoliacija [dB]                           35 (-2;-5)             EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.11 

Šilumos laidumo koeficientas [W/m²K] 1,3                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.12 

Spinduliavimo savybės: 

Bendras energijos pralaidumas               0,71 

Šviesos pralaidumo laipsnis              0,42                    EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.13 

Oro skvarba                                        4               EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.14 

10. Gaminio savybės pagal punktus 1 ir 2 atitinka deklaracijos savybių Nr. 9. 
 
 
  



 

Eksploatacinių savybių deklaracija 
ESD/DOP-Nr. 

 
 
 
1. Produkto tipo atpažinimo kodas                     GENEO 
2. Identifikavimo Nr.                                            GENEO-D/DK-0,5-0,82-0,03-35 
3. Naudojimo tikslas                                            Atidaromi/atverčiami langai ir durys, vitrinos, skirti    
                                                                            gyvenamajai ir negyvenamajai statybai 
4. Gamintojas                                                      UAB "Danizė" įmonės kodas 300585902 
                                                                            Ežero g. 7, 14265 Riešė, Vilniaus raj. 
5. Įgaliotasis                                                         - 
6. Eksploatacinių savybių įvertinimo sistema      3  
7. Atitikties standartas:                                        EN 14351-1:2006 + A1:2010 
8. Notifikuotoji bandymų įstaiga:                         ift Rosenheim NB-Nr. 0757, kaip notifikuota        
                                                                            bandymų laboratorija, sistemai 3 atliko pirmuosius   
                                                                            bandymus ir pateikė kontrolės ir klasifikacijos ataskaitas. 

                                                                           
9. Esminiai požymiai: 

Deklaruojamos savybės                Rezultatas           Harmonizuotos techninės specifikacijos 

Lietaus vandens nepralaidumas              9A                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.5 

Pavojingos medžiagos                            -                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.6 

Atsparumas vėjo apkrovai              B5                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.2 

Saugos įtaisų laikomoji geba [N]              350                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.8 

Garso izoliacija [dB]                           35 (-2;-5)             EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.11 

Šilumos laidumo koeficientas [W/m²K] 0,82                EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.12 

Spinduliavimo savybės: 

Bendras energijos pralaidumas              31%                                                                 

Šviesos pralaidumo laipsnis             57%                    EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.13 

Oro skvarba                                       4              EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.14 

10. Gaminio savybės pagal punktus 1 ir 2 atitinka deklaracijos savybių Nr. 9. 
 
 
 
  



 
Eksploatacinių savybių deklaracija 

ESD/DOP-Nr. 
 
   
 
1. Produkto tipo atpažinimo kodas                       SYNEGO MD 
2. Identifikavimo Nr.                                             SYNEGO MD-D/DK-0,6-0,31-0,04-34 
3. Naudojimo tikslas                                             Atidaromi/atverčiami langai ir durys, vitrinos, skirti    
                                                                             gyvenamajai ir negyvenamajai statybai 
4. Gamintojas                                                       UAB "Danizė" įmonės kodas 300585902 
                                                                             Ežero g. 7, 14265 Riešė, Vilniaus raj. 
5. Įgaliotasis                                                         UAB “REHAU” 
6. Eksploatacinių savybių įvertinimo sistema       3 
7. Atitikties standartas:                                         EN 14351-1:2006 + A1:2010 
8. Notifikuotoji bandymų įstaiga:                          ift Rosenheim NB-Nr. 0757, kaip notifikuota        
                                                                             bandymų laboratorija, sistemai 3 atliko pirmuosius   
                                                                             bandymus ir pateikė kontrolės ir klasifikacijos ataskaitas. 

                                                                             
9. Esminiai požymiai: 
Deklaruojamos savybės                           Rezultatas              Harmonizuotos techninės specifikacijos 
Lietaus vandens nepralaidumas                    9A                   EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.5 
Pavojingos medžiagos                                  -                   EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.6 
Atsparumas vėjo apkrovai                    B5                   EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.2 
Saugos įtaisų laikomoji geba [N]                   350                   EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.8 
Garso izoliacija [dB]                            34 (-2;-5)               EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.11 
Šilumos laidumo koeficientas [W/m²K]         0,81                   EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.12 

Spinduliavimo savybės: 
Bendras energijos pralaidumas                   31%                                                                 
Šviesos pralaidumo laipsnis                  57%                    EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.13 
Oro skvarba                                              4                   EN 14351-1:2006 + A1:2010: 4.14 

10. Gaminio savybės pagal punktus 1 ir 2 atitinka deklaracijos savybių Nr. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


